
VA/01

LVC/01
+2 DPS

LVC/01
+2 DPS

DVC/01
+4 DPS

plus

UNVERGLEICHLICHE VIDEO-QUALITÄT

Dank der Sensoren der neuesten Generation, die hochentwickelte Algorithmen zur digitalen 
Bildverarbeitung integrieren; Lithos gewährleistet eine unvergleichliche Videoqualität unter 
allen Umweltbedingungen, bei Tag und bei Nacht.

OPTIMALES SICHTFELD

Lithos verfügt über eine Kamera mit einem sehr großen Öffnungswinkel, der ein sehr 
ausgedehntes Sichtfeld bietet (z.B. in einem Abstand von einem halben Meter Entfernung 
von der Frontplatte ist ein Bereich von 80 cm Breite einsehbar).

Horizontaler Öffnungswinkel    94°

Vertikaler Öffnungswinkel    77°

ANLAGEN FÜR BIS ZU DREI AUSSENSTATIONEN MIT 
GEMISCHTEM AUFBAU

Mit Lithos können Sie durch Hinzufügen des Netzgeräts VA/01 Videosprechanlagen mit 3 
Video-Außenstationen realisieren (auch gemischter Aufbau mit Außenstation Thangram).  
     
 

 
Doppeltaste Einzeltaste Taste mit 

doppelter Breite

DOPPEL- UND EINZELTASTEN
Lithos kann je nach zu realisierender Anlage (Ein- oder Zweifamilienhaus) mit Einzel- 
oder Doppelfunktionstasten ausgestattet werden, deren Austausch, ebenso wie das 
Einsetzen des Namenschilds, einfach vorgenommen werden kann. 

MAXIMALER SCHUTZ GEGEN WASSER UND 
STOSSBESCHÄDIGUNGEN

Lithos ist für die Ewigkeit gebaut. Die Außenstationen können auf eine unglaubliche 
Robustheit und den hohen Schitzgrad IP54 zählen. Sie müssen sich vor  nichts fürchten: 
weder am Tag noch in der Nacht, weder im Sommer noch im Winter.
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LITHOS-SET
Das erste Set für kleine Anlagen. Alles mit nur 2 Drähten. 

Die neuen Lithos-Sets sind die ideale Lösungen für Ein- oder 
Zweifamilienhausanlagen mit 2-Draht-Technik X1. Bpt bietet die Möglichkeit, 
zwischen 3 verschiedenen Konfigurationen zu wählen, die aus einer 

Außenstation Lithos und dem Netzgerät VAS/101 bestehen, sich jedoch durch 
die Innenstationen unterscheiden: Ophera, Lynea Basic schwarz/weiß oder 
die Farb-Innenstation Lynea Basic. Die Sets werden in einer praktischen 
Verpackung aus recyceltem Karton in der Farbe Havana mit der gleichen 
Grafik geliefert. Einziges Unterscheidungsmerkmal ist die Klebeetikette, auf 

der der Inhalt der Verpackung angegeben ist.  

 Interkommunikation serienmäßig, ohne zusätzliche Netzgeräte

 Elegante und praktische Außenstation mit Farbbildkamera der   

 neuesten Generation  

 Nur 2 Drähte

2 DRÄHTE SYSTEM

BEISPIELINSTALLATIONEN 
FÜR EINE 
EINFAMILIENHAUS-ANLAGE

ERHÄLTLICH MIT DEN 
INNENSTATIONEN LYNEA 
BASIC MIT FARBSIGNAL, 
LYNEA BASIC S/W UND 
OPHERA 

DAS ERSTE 
EINFAMILIENHAUS-/
ZWEIFAMILIENHAUS-SET

2 DRÄHTE 2 DRÄHTE

BEISPIELINSTALLATIONEN 
FÜR EINE 
ZWEIFAMILIENHAUS-ANLAGE



LYNEA BASIC
Neue videosprechanlagen-innenstation Lynea Basic 
Color 

Bpt bringt Lynea Basic Color auf den Markt, die Weiterentwicklung der 
herkömmlichen Innenstation Lynea Basic, mit neuen Funktionen und für alle 
Anforderungen geeignet. Die neue Innenstation Lynea Basic Color zeichnet 
sich serienmäßig durch den 3,5’’-Farbmonitor, die Intercom-Funktion und 
das Ping-Pong-Verfahren Master/Slave aus. Bei gleichzeitigem Anruf wird 
die Audio-/Video-Kommunikation an der Innenstation aufgebaut, von 
der aus geantwortet wird, unabhängig davon, ob es sich um die Haupt-
Innenstation (Master) oder Neben-Innenstation (Slave) handelt, ohne dass 
hierfür weitere Netzgeräte oder Kabel erforderlich wären.

   Serienmäßige Intercom-Funktion
   Ping-Pong-Verfahren MASTER/SLAVE

205x215x63 mm

PRODUKTABMESSUNGEN
(EINBAU)
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OPHERA
Video-Gegensprechanlage Freisprechsystem für
Unterputz-Einbau (UP) 

Die Video-Gegensprechanlage in UP-Ausführung mit in der Packung 
enthaltenen austauschbaren färbigen Abdeckungen geliefert. Dank 
des LCD-TFT-Displays wird eine ausgezeichnete farbliche Wiedergabe 
garantiert. Die High-Fidelity-Audioqualität ermöglicht eine hervorragende 
akustische Wiedergabe im Freisprechmodus. Zur Gewährleistung eines 
optimalen Sichtwinkels ist sie mit einem kippbaren Display ausgestattet 
und kann mit dem in der Packung zusätzlich beigefügten Tastensatz 
(Intercom-Modul) ausgestattet werden. 

   Intercom-Modul und färbige Abdeckungen inbegriffen

         Kippdisplay

         High-Fidelity-Audio

159x125x17,5 mm

PRODUKTABMESSUNGEN
(WANDINSTALLATION)
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VAS/101

BEISPIELINSTALLATION FÜR EINE ZWEIFAMILIENHAUS-ANLAGE MIT
MASTER/SLAVE- UND INTERCOM-FUNKTION

XDV/304

YVCL301

YVCL301

YVCL301

YVCL301

2 DRÄHTE

LVC/01
+2 DPS

2 DRÄHTE SYSTEM

MASTER/SLAVE-FUNKTION
Bei gleichzeitigem Anruf wird die 
Audio-/Video-Kommunikation an der 
Innenstation aufgebaut, von der aus 
geantwortet wird, unabhängig davon, 
ob es sich um die Haupt-Innenstation 
(Master) oder Neben-Innenstation 
(Slave) handelt, ohne dass hierfür 
wie früher weitere Netzgeräte 
oder Kabel erforderlich wären. 
Bei gleichzeitigem Anruf wird nur an der 
MASTER-Innenstation die Audio-/Video-
Kommunikation aufgebaut.

NEUE 
INTERKOMMUNIKATIONS- 
FUNKTION
Interkommunikationsgruppen: Die beiden 
zusätzlichen Tasten können auch als 
Intercom-Tasten programmiert werden.



Unterputzgehäuse
ARTIKEL
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60090640

Unterputzrahmen
ARTIKEL

LCI
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BPT SpA
Rechtlicher Firmensitz und 
Verwaltungszentrum:
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) – Italien
Tel. +39 0421.241241
Fax +39 0421.241053
info@bpt.it

Video-Gegensprechanlage

Videosprechanlage Lynea Basic mit 3,5’’-Far-
bmonitor, Farbe Weiß

ARTIKEL

YVCL301
CODE

62100160

AUSSENSTATIONEN

Videosprechanlagen-Außenstation Lithos, 
Farbe, System X1 (ohne DPH-Taste)

ARTIKEL 

LVC/01 
CODE

62020070

ZUBEHÖR

Einzeltaste

ARTIKEL

DPS
CODE

61800030 

Doppeltaste
ARTIKEL

DPD
CODE

61800050

Taste mit doppelter Breite
ARTIKEL

DPH
CODE

61800040

Regenschutz Überputzmontage 
ARTIKEL

LTP
CODE

61800410

Netzgerät 230V, 50Hz, 60VA, flaches 4er-Modul 

mit DIN-Führungen

ARTIKEL

VAS/101
CODE

62700010

Set Einfamilienhaus, bestehend aus: 
Außenstation Lithos, Innenstation Lynea Basic 
Color, Netzgerät VAS/101

ARTIKEL

LVKITYVCL04

SET

CODE

62620330

Set Einfamilienhaus, bestehend aus: 
Außenstation Lithos, Innenstation Ophera, 
Netzgerät VAS/101  

ARTIKEL

LVKITYVL04
CODE

62620320

Single-home kit comprising: Lithos entry panel, 
Ophera receiver and VAS/101 power supply

ARTIKEL

LVKITOPH04
CODE

62620340

www. b pt. i t

Außenstation Lithos,  System X1 (ohne DPH-
Taste)

ARTIKEL 

LC/01 
CODE

60090650


