
 

 Türsprechanlage ESAG System 100 
 Portier Interphone ESAG Système 100    

 
 

VERSTÄRKER ES122RU-DIN "TECHNISCHE DATEN"
AMPLIFICATEUR ES122RU-DIN "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES"

F1

F2F3

F4

P101P102

P301P201

P101

P102

P201

P301

Lautstärke Türe-Wohnung
Volume Porte-Appartement
Lautstärke Wohnung-Türe
Volume Appartement-Porte
Lautstärke Gong
Volume Gong
Lautstärke Summer
Volume Vibreur 
electronique

F1

F2/F3

F4

0,2A(Träge) "Trafo"
0,2A(Temporisé) "Trafo"
1A(Flink) "Elektronik"
1A(Rapide) "Electronique"
1A(Träge) "Türöffner"
1A(Temporisé) "Gâche"

Sicherungen (5 x 20 
mm)
Fusibles (5 x 20 mm)

Potentiometer
Potentiomèter

11 12 8 1 2 3 4 5 6 7 9 10P N

- +

ES122RU-DIN

VERSTÄRKER ES123RU-DIN "TECHNISCHE DATEN"
AMPLIFICATEUR ES123RU-DIN "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES"

F1

F2F3

F4

P101P102

P301P201

P101

P102

P201

P301

Lautstärke Türe-Wohnung
Volume Porte-Appartement
Lautstärke Wohnung-Türe
Volume Appartement-Porte
Lautstärke Summer 1
Volume Vibreur electronique 1
Lautstärke Summer 2
Volume Vibreur electronique 2

F1

F2/F3

F4

0,2A(Träge) "Trafo"
0,2A(Temporisé) "Trafo"
1A(Flink) "Elektronik"
1A(Rapide) "Electronique"
1A(Träge) "Türöffner"
1A(Temporisé) "Gâche"

Sicherungen (5 x 20 
mm)
Fusibles (5 x 20 mm)

Potentiometer
Potentiomèter

11 12 8 1 2 3 4 5 6 7 9 10P N

- +

ES123RU-DIN

240V/50Hz Anschlussklemmen steckbar
Bornes de raccordement enfichables

240V/50Hz Anschlussklemmen steckbar
Bornes de raccordement enfichables

Trafo

Trafo
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