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ESPA-Verbindung zu Rufsystem

Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P122

Patienten-Transponder „Uhrendummy“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P121

Patienten-Transponder „Alarm“

Armbandtransponder für den Patienten zur aktiven Notrufauslösung auch au-
ßerhalb des aktiven Erfassungsbereichs einer Sende- / Empfangseinheit, Radius 
von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m. Lederarmband 
mit klassischer Stiftschließe.

790P123

Zusatzantenne LF (optional)

Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.

790P031

21

Ruftaster (Typ 790P208)
mit integriertem Weglaufschutz

Server Guard
Monitor/Tastatur optional

Leseseinheit ClinoGuard 24VDC
(Typ 790P202)

Empfangseinheit Notrufauslösung ClinoGuard
230VAC (inkl 12VDC-Netzteil) (Typ 790P204)

Empfangseinheit

Leseinheit

Treppenhaus

Clino Guard plus – 
intelligentes System, clever integriert

Lokalisation in Echtzeit
Clino Guard plus besteht im Wesentlichen aus drei Kom-
ponenten: der Ortungs-Hardware (Empfangs- und Sende- 
einheiten), der Software und den RFID-Transpondern.  
Die Kommunikation zwischen den Transpondern und den 
Empfangseinheiten ist bidirektional und ermöglicht Echt-
zeit-Lokalisation. Dabei übertragen die Sendeeinheiten eine 
Positionsinformation an die Transponder. Diese Information 
senden die Transponder zusammen mit ihrer eigenen, 
unverwechselbaren Kennung an die Empfangseinheit. In 
der Clino Guard plus-Software sind Eskalationsroutinen 
hinterlegt, die unterschiedliche Alarmszenarien erlauben.

Präzise definierte Schutzbereiche
Die Sendeeinheiten erzeugen innerhalb von Gebäuden  
ein kugelförmiges Detektionsfeld von ca. 5 m Radius.  
Zur Abdeckung größerer Bereiche bis zu 375 m2 wird 
eine Master-Sendeeinheit einfach durch mehrere Slave-
Einheiten ergänzt. Die Empfangseinheiten erfassen die 
Daten von Transpondern in einem Umkreis von 25 m,  
in Außenbereichen bis zu 250 m. So lassen sich alle  
gewünschten Bereiche präzise absichern.

Funktionsweise Clino Guard plus (eindeutige Lokalisation und Identifikation)

ZENTRALE STATION

Transponder-Funktionen:
•  Willensunabhängige Rufauslösung: 

 – Bewegungssensor 
 – Temperaturüberwachung 
 – Alarm beim Abnehmen des Transponders 
– Alarm nach Latenzzeit ohne Bewegung

• Mobile Rufauslösung
• Vibration als Bestätigung einer Rufauslösung  

oder als Rufsignal
• Kontinuierliche Funktionsüberwachung  

(Batterie, Verlust)

Intelligente Transponder
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Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
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mit klassischer Stiftschließe.
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Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.
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weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.
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Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P122

Patienten-Transponder „Uhrendummy“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P121

Patienten-Transponder „Alarm“

Armbandtransponder für den Patienten zur aktiven Notrufauslösung auch au-
ßerhalb des aktiven Erfassungsbereichs einer Sende- / Empfangseinheit, Radius 
von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m. Lederarmband 
mit klassischer Stiftschließe.

790P123

Zusatzantenne LF (optional)

Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.
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Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P122

Patienten-Transponder „Uhrendummy“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P121

Patienten-Transponder „Alarm“

Armbandtransponder für den Patienten zur aktiven Notrufauslösung auch au-
ßerhalb des aktiven Erfassungsbereichs einer Sende- / Empfangseinheit, Radius 
von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m. Lederarmband 
mit klassischer Stiftschließe.

790P123

Zusatzantenne LF (optional)

Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.

790P031
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Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P122

Patienten-Transponder „Uhrendummy“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P121

Patienten-Transponder „Alarm“

Armbandtransponder für den Patienten zur aktiven Notrufauslösung auch au-
ßerhalb des aktiven Erfassungsbereichs einer Sende- / Empfangseinheit, Radius 
von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m. Lederarmband 
mit klassischer Stiftschließe.

790P123

Zusatzantenne LF (optional)

Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.
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Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P122

Patienten-Transponder „Uhrendummy“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P121

Patienten-Transponder „Alarm“

Armbandtransponder für den Patienten zur aktiven Notrufauslösung auch au-
ßerhalb des aktiven Erfassungsbereichs einer Sende- / Empfangseinheit, Radius 
von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m. Lederarmband 
mit klassischer Stiftschließe.

790P123

Zusatzantenne LF (optional)

Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.
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Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P122

Patienten-Transponder „Uhrendummy“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P121

Patienten-Transponder „Alarm“

Armbandtransponder für den Patienten zur aktiven Notrufauslösung auch au-
ßerhalb des aktiven Erfassungsbereichs einer Sende- / Empfangseinheit, Radius 
von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m. Lederarmband 
mit klassischer Stiftschließe.

790P123

Zusatzantenne LF (optional)

Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.
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Sende- / Empfangseinheit IP 64

Wie Artikel 790P100, jedoch im Außengehäuse mit Feuchtigkeitsschutz IP 64.

790P103

Patienten-Transponder „Anhänger“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung.

790P120

Patienten-Transponder „Uhr“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P122

Patienten-Transponder „Uhrendummy“

Patienten-Transponder mit dreidimensional wirkender Antenne und Batterie-
überwachung. Das Armband ist nur mit einem Magnetschlüssel zu öffnen.

790P121

Patienten-Transponder „Alarm“

Armbandtransponder für den Patienten zur aktiven Notrufauslösung auch au-
ßerhalb des aktiven Erfassungsbereichs einer Sende- / Empfangseinheit, Radius 
von der Gebäudebeschaffenheit abhängig: maximal ca. 30 m. Lederarmband 
mit klassischer Stiftschließe.

790P123

Zusatzantenne LF (optional)

Als Ergänzung für die Sende- / Empfangseinheit „Weitbereich“. Ab einer Reich-
weite von mehr als 5,5 m muss diese externe Zusatzantenne „LF-Weitbereich“ 
eingesetzt werden. Speziell geeignet zur Anpassung des Erfassungsbereiches 
an besondere bauliche Gegebenheiten: z. B. breite Eingangstüren.
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Empfangseinheit

Empfangseinheit

Empfangseinheit


